Zestawienie materialow

Nazwa kosztorysu: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola samorzadowego w Zatorze
przy Pl. Jana Matejki 2, wraz z przebudowa i budowa wewnetrznych instalacji gazu i
wentylacji mechanicznej, budowga miejsc postojowych i drogi manewrowej oraz
infrastruktury towarzyszacej
Nazwa obiektu lub robét: Instalacje wewnetrzne
Lokalizacja: Dz. nr 169/7, 170/1, 169/2, 170/3 oraz 90/1 obr. 0004 Zator, J.EW. 121309_4 Zator
Nazwy i kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Zamawiajacy: Gmina Zator Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1; 32-640 Zator
Jednostka opracowujgca: Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-640 Oswiecim

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-12-07 Janusz GUzdeK, e



KS-Zator-Matejki 2-PS-instalacje.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00054808)

Zestawienie materialow

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Wartos¢
1.|Ciesle grupa Il r-g

22.|Tynkarze grupa lll r-g
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 3 598,619

Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢é Wartos¢
.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,37

—_

19.|Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnica wodng o mocy 6,53 kW,
oraz filtr klasy F7 na nawiewie. Strumien powietrza nawiewnego wynosi 1860 m3/h, a wywiewnego
1460 m3/h, zestaw automatyki z okablowaniem kpl 1

20.|Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem ptytowym, nagrzewnig wodng (glikol etylowy 35%), o
mocy 2,08 kW i filtrem klasy F7 na nawiewie. Strumien powietrza nawiewnego i wywiewnego wynosi
1600 m3/h, zestaw automatyki z okablowaniem

33.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill m3 0,00185
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KS-Zator-Matejki 2-PS-instalacje.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00054808)

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartos¢
34.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,338

.|Klapa p.poz. KTM-125N-L195
.|Klapa p.poz. KTM-160N-L195

100.|Kociot gazowy kondensacyjny 45 kW wraz z automatyka i z pompa obiegowa, z czujnikiem temp.

,,,,,,,,, zewn.izczujnkiemewy. ket
_101.|Kolana spalinowe z blachy stalowej kwasoodpornej Fi-131-mm szt | 03
102.|Kolano Dn1Smm szt | 2l
103.|Kolano Dn20 mm szt 4

strona nr: 3



KS-Zator-Matejki 2-PS-instalacje.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 00054808)

Nazwa materiatu

llos¢ Wartos¢

.|Kolano Dn25 mm

.|Nypel NS-C-125
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KS-Zator-Matejki 2-PS-instalacje.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 00054808)

Nazwa materiatu

llos¢ Wartos¢

.|Nypel NS-C-160

2xDn32 mm + 1xDn25 mm

.|Rura PVC-U klasy S kielichowa Fi 50 mm

.|Rozdzielacz obiegéw hydraulicznych o $rednicy Dn 65 mm, liczba obiegéw 3, $rednice obiegow

3
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KS-Zator-Matejki 2-PS-instalacje.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00054808)

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartos¢
.|Rura PVC-U klasy S kielichowa Fi 75 mm

3

.| Tlen techniczny sprezony
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KS-Zator-Matejki 2-PS-instalacje.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00054808)

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartos¢
316.| Ttumik akustyczny TAR-160-1500 szt 1

325.|Uchwyt stalowy z wkiadkg elastyczng dwudzielny, skrecany wkretami z kotkiem rozporowym z
tworzywa sztucznego Fi 28 mm

368.|Wktad kominowy nierdzewny przystosowany do kottéw kondensacyjnych Fi 80-H=10 m, czopuch:
system powietrzno-spalinowy Fi 80/125 - L=1m, kolano, zakonczenie komina, rozeta, mocowanie  |kpl 1

384.|Zawo6r do napetniania instalacji szt 1
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KS-Zator-Matejki 2-PS-instalacje.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00054808)

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartos¢
385.|Zawor kulowy odcinajacy do gazu Dn 15 mm szt

n

.| Zawor
.| Zawér

432.|Zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem szt 1

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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